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2 Lizenzvereinbarung

Meinberg Protocol Simulation Endverbraucher Lizenzvereinbarung

WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG
SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE DIE LIZENZIERTE SOFTWARE INSTALLIEREN, KOPIEREN ODER VER-
WENDEN

Meinberg Funkuhren GmbH & Co. KG
Lange Wand 9

D-31812 Bad Pyrmont

Phone: +49 (0) 5281 /9309-0
Fax: +49 (0) 52 81 / 93 09 - 30

Diese Endverbraucher-Lizenzvereinbarung (End-User License Agreement (,EULA™)) ist ein rechtsgiiltiger Vertrag
zwischen lhnen (entweder als natiirliche oder als juristische Person) und der Firma Meinberg Funkuhren fiir das
oben genannte Meinberg Funkuhren Software-Produkt, mit den dazugehdrigen Softwarekomponenten, Medien,
gedruckten Materialien und elektronischen Dokumentationen. Durch das Installieren, Kopieren oder anderweitige
Verwendung der Meinberg Protocol Simulation Software, erkldren Sie sich mit den Bestimmungen dieses EULAs
einverstanden zu sein. Diese Lizenzvereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung iiber das Programm zwischen
Ihnen und Meinberg Funkuhren (als , Lizenzgeber") dar und ersetzt alle vorherigen Vorschlage, Darstellungen oder
Vereinbarungen zwischen den Parteien. Wenn Sie nicht mit den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages einver-
standen sind, installieren oder nutzen Sie die Meinberg Protokoll Simulation Software nicht.

Meinberg Protocol Simulation ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsvertrige sowie
andere Gesetze und Abkommen zu geistigem Eigentum geschiitzt.

Meinberg Protokoll Simulation wird lizenziert und nicht verkauft.

1. LIZENZEINRAUMUNG.
Meinberg Protocol Simulation ist wie folgt lizenziert:

(a) Installation und Verwendung. Die Meinberg Protocol Simulation Lizenz gewadhrt lhnen das Recht zur In-
stallation und

Nutzung von Kopien der Meinberg Protokoll Simulation Software auf lhrem Computer, vorausgesetzt Ihr Com-
puter lduft mit einer ordnungsgemaR lizenzierten Kopie des Betriebssystems, fiir welches die Meinberg Protokoll
Simulation Software entwickelt wurde [Debian 6, Debian 7, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10].

(b) Backup Kopien.
Fiir Backup- und Archivierungszwecke diirfen erforderliche Kopien der Meinberg Protocol Simulation gemacht
werden.

2. BESCHREIBUNG ANDERER RECHTE UND EINSCHRANKUNGEN.
(a) Hinweise zur Aufrechterhaltung der Urheberrechte.

Sie diirfen die Copyright-Hinweise von keiner der Meinberg Simulation Protocol Kopien entfernen oder dndern.

(b) Verteilung.
Sie diirfen registrierte Kopien der Meinberg Protocol Simulation nicht an Dritte weitergeben. Demo Versionen
sind auf der Meinberg Funkuhren Website zum Download verfiigbar und kénnen kostenlos weitergegeben werden.

(c) Verbot von Reverse Engineering, Dekompilierung und Disassemblierung.

Sie sind nicht berechtigt, die Meinberg Protocol Simulation Software zuriickzuentwickeln, zu dekompilieren oder
zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) es das anwendbare Recht ungeachtet dieser Einschrankung
ausdriicklich gestattet.
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(d) Verleih.
Es ist lhnen nicht erlaubt die Meinberg Protocol Simulation zu verleihen oder zu leasen.

(e) Support Services.
Sie kdnnen Support Dienstleistungen der Firma Meinberg Funkuhren fiir die Meinberg Protocol Simulation Soft-
ware (,,Supportleitungen”) beziehen. Jeder weitere Softwarecode, der lhnen als Teil der Supportleistungen zur
Verfiigung gestellt wird, ist Teil der Meinberg Protokoll Simulation und unterliegt den Bestimmungen und Bedin-
gungen dieses EULAs.

(f) Einhaltung der geltenden Bestimmungen.
Sie miissen alle geltenden Bestimmungen in Bezug auf die Nutzung der Meinberg Protocol Simulation einhalten.

3. KUNDIGUNG

Unbeschadet sonstiger Rechte ist Meinberg Funkuhren berechtigt, dieses EULA zu kiindigen, falls Sie gegen die
Bestimmungen dieses EULAs verstoBen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, simtliche Kopien der Software
und alle ihre Komponenten zu vernichten.

4. COPYRIGHT

Alle Titel, einschlieRlich und nicht nur beschrinkt auf die Urheberrechte, in und um Meinberg Protokoll Sim-
ulation und dessen Kopien gehdren Meinberg Funkuhren. Alle Titel und Rechte am geistigen Eigentum in und
an den Inhalten, auf die durch die Verwendung der Meinberg-Protokoll Simulation zugegriffen werden kann, sind
Eigentum des jeweiligen Inhaltseigentiimers und kénnen durch Urheberrechte oder andere Gesetze zum geistigen
Eigentum und Vertrage geschiitzt werden. Dieses EULA gew3hrt Ihnen keine Rechte zur Nutzung solcher Inhalte.
Alle nicht ausdriicklich gewdhrten Rechte werden von Meinberg Funkuhren vorbehalten.

5. KEIN GARANTIEANSPRUCH

Meinberg Funkuhren lehnt ausdriicklich jede Gewahrleistung fiir Meinberg Protokoll Simulation ab. Meinberg Pro-
tokoll Simulation wird im Ist-Zustand ohne jegliche ausdriickliche oder stillschweigende Gewahrleistung jeglicher
Art, einschlieRlich aber nicht beschriankt auf Garantien der Marktgangigkeit, der Nichtverletzung oder Eignung
fiir einen bestimmten Zweck ausgeliefert. Meinberg Funkuhren iibernimmt keine Gewahr oder Verantwortung fiir
die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer Elemente innerhalb
der Meinberg Protokoll Simulation. Meinberg Funkuhren gibt keine Garantien hinsichtlich irgendwelcher Schaden,
die durch die Ubertragung von Computerviren, Wiirmer, Zeitbomben, logischer Bomben oder anderer derartiger
Computerprogrammen verursacht werden kdnnen. Meinberg Funkuhren lehnt des Weiteren ausdriicklich jegliche
Gewihrleistung oder Zusicherung gegeniiber autorisierten Benutzern oder Dritten ab.

6. HAFTUNGSSCHLUSS

In keinem Fall haftet Meinberg Funkuhren fiir Schiden (einschlieflich, ohne Einschrinkung, fiir entgangene
Gewinne, Betriebsunterbrechung, oder verlorene Daten), welche aus der Verwendung des , Autorisierten Benutzers"
oder durch dessen Unfihigkeit hinsichtlich der Verwendung der Meinberg Protokoll Simulation entstehen kénnen,
auch wenn Meinberg Funkuhren auf die Moglichkeit solcher Schiden hingewiesen wurde. In keinem Fall wird
Meinberg Funkuhren die Haftung fiir Datenverlust oder fiir indirekte, spezielle, Neben-, Folge- (einschlieflich
entgangenen Gewinns), oder sonstige Schaden die durch Vertragsverletzung entstanden sind, iibernehmen. Mein-
berg Funkuhren iibernimmt keine Haftung in Bezug auf den Inhalt der Meinberg Protokoll Simulation oder eines
Teils davon, einschlieRlich, aber nicht nur auf darin enthaltene Fehler oder Auslassungen beschrinkt, Beleidi-
gungen, Verletzungen der Publizititsrechte, Markenrecht, Betriebsunterbrechung, Personenschiaden , Verlust der
Privatsphidre und moralischer Rechte oder die Offenlegung vertraulicher Informationen.

Meinberg Protocol Simulation Datum: 4. Marz 2016 3



Seite 4 3 Einleitung

3 Einleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Erwerb der Software Meinberg Protocol Simulation!

Dieses Handbuch erldutert die wichtigsten Funktionen der Simulation und soll dazu dienen, Ihnen den Einstieg so
leicht wie moglich zu gestalten. Die Simulationssoftware ermdglicht den Test von NTP-Zeitservern, NTP-Clients,
PTP-Zeitservern, PTP-Switches und vielen anderen fiir die Zeitsynchronisation von Netzwerken verwendeten
Geréten. Die Gerédte kdnnen dabei unter Anderem auf generelle Funktion im Bezug auf das entsprechende Pro-
tokoll, Antwortzeiten, Paketverlustraten, Reaktionen auf Ausfille oder den Umgang mit erhdhter Last getestet
werden. Mit einem entsprechend gut ausgeriisteten System konnen beispielsweise etwa 1.000.000 NTP Clients
oder bis zu 500 PTP Slaves bei voller Rate simuliert werden.

Folgende Simulationsmodi werden durch die Software unterstiitzt:

NTP
NTP Clients (IPv4, IPv6)
NTP Server (IPv4, IPv6)

PTPv2 (IEEE 1588-2008)

Unicast Slaves (IEEE802.1/Ethernet Layer 2, IPv4, IPv6)
Unicast Masters (IEEE802.1/Ethernet Layer 2, IPv4, IPv6)
Unicast Controllers (IEEE802.1/Ethernet Layer 2, IPv4, IPv6)
Multicast Slaves (IEEE802.1/Ethernet Layer 2, IPv4, IPvo6)
Multicast Masters (IEEE802.1/Ethernet Layer 2, IPv4, IPv6)

In diesem Handbuch wird lhnen in einer Schnellstart-Anleitung zunachst erklart, wie Sie den Simulationsdienst
(mpsd) starten kdnnen. Im Anschluss daran werden der Aufbau des Hauptdialogs des Remote Control Interface
(mpsrc) und die wichtigsten Funktionen zum Aufbau der Verbindung und Konfiguration der Simulation detailliert
beschrieben.

Sollten lhnen bei der Handhabung mit der Software Fehler auffallen, helfen Sie uns bitte diese zu korrigieren,
indem Sie uns eine E-Mail an support@meinberg.de schreiben. Vielen Dank fiir Ihre Hilfe und viel SpaR bei der
Nutzung von Meinberg Protocol Simulation!
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4 Grundlagen

4.1 USB Live Linux

Die Simulation wird auf einem USB-Stick mit bootfihigem Linux Live System geliefert. Uber dieses System kénnen
Sie die Software ohne Installationsaufwand auf jedem beliebigen 64bit-System starten.

4.1.1 Bootvorgang

Stecken Sie zunachst den USB-Stick mit dem Aufdruck ,MEINBERG" in einen lhrer USB-Ports und starten Sie
das System neu. Stellen Sie im BIOS sicher, dass das Booten von USB-Sticks aktiviert ist und der USB-Stick in
der Bootreihenfolge an oberster Stelle steht.

Folgendes Bootmenii sollte bei korrekt konfigurierter Bootreihenfolge auf lhrem Bildschirm erscheinen:

MPS Live Linux (Desktop)

MPS Li Linux (Terminal)
(Failsafe)
I drive

1cllIBERG

Wahlen Sie nun je nach Wunsch zwischen grafischer Benutzeroberfldche ,MPS Live Linux (Desktop)” oder Ter-
minal Modus ,MPS Live Linux (Terminal)*.

Meinberg Protocol Simulation Datum: 4. Marz 2016 5
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4.1.2 Netzwerkkonfiguration

Konfiguration per grafischer Benutzeroberfliche

Um die Konfiguration per grafischer Benutzeroberfldche vornehmen zu kdnnen, melden Sie sich nach erfolgreichem
Bootvorgang als Benutzer ,,meinberg" mit Passwort ,live” an. Ihr Bildschirm sollte nun folgendes Bild zeigen:

E -

- \lelllbelb

Protocol Simulation

BEE A D

Nach der Anmeldung klicken Sie am rechten, unteren Bildschirmrand auf das markierte Symbol und anschliefend
auf ,Network Settings”. In diesem Bereich kdnnen Einstellungen fiir die Netzwerkadapter vorgenommen werden.

Im Fenster ,Networking™" klicken Sie auf ,Add Profile...” um ein neues Profil fiir einen der Netzwerkadapter
zu erstellen.

Es erscheint ein neues Fenster ,New Profile”. Wahlen Sie den Reiter ,ldentity”, vergeben Sie einen Namen fiir
das Profil und wahlen Sie den Netzwerkadapter (MAC Address), fiir den das Profil angelegt werden soll, aus.
Klicken Sie anschlieRend auf den Reiter ,IPv4” und konfigurieren Sie die IP-Einstellungen nach lhren Wiinschen.
Bestatigen Sie lhre Eingabe mit , Add”. Um weitere IP Adressen zu konfigurieren, wiederholen Sie den Vorgang.
Um die Netzwerkkonfiguration abzuschlieRen, starten Sie das System neu.

New Profile New Profile
Security Security
T Name | ethD Tdentity IPvd il
Pes MAC Address | 00:48:54:53:73:F9 (eth0) - PRI Addresses Manual -
IPvG IPvG
Cloned Address Address | 192.168.100.10
MTU | automatic -t Metmask | 255.255.255.0 [}
Firewall Zone | Default v Gateway 132.153‘1%254‘
+
DNS Automatic | =)
[E Connect automatically Server i
[E] Make available to other users
+
Cancel Add Cancel Add

6 Datum: 4. Marz 2016 Meinberg Protocol Simulation
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Konfiguration per Terminal

Um die Konfiguration per Terminal vornehmen zu kdnnen, wahlen Sie im Bootmenii den Eintrag ,,MPS Live Linux

(Terminal)“. Die Anmeldung als Benutzer ,meinberg" erfolgt automatisch. Fiir eine Ubersicht der installierten
Netzwerkadapter, tippen Sie zundchst das Kommando ,,ifconfig” ein. Notieren Sie sich die MAC Adresse (HWad-
dr) des Adapters fiir den Sie eine IP-Adresse konfigurieren wollen.

@ c ifconfig
Link encap:Ethernet
i addr:172.16.101.9 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: feB8@::248:54ff:fe53:73f9/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1560 Metric:1
RX packets:72238 errors:0 dropped:105 overruns:0 frame:o
TX packets:475 errors:0 dropped:® overruns:® carrier:@
collisions:® txqueuelen:1000
RX bytes:6848997 (6.8 MB) TX bytes:82892 (82.8 KB)

Link encap:Ethernet Hwaddr 00:22:15:a
UP BROADCAST MULTICAST MTU:156@ Metric:1
RX packets:® errors:0 dropped:@ overruns:@ frame:©

TX packets:0 errors:0 dropped:® overruns:@ carrier:0
collisions:® txqueuelen:1000

RX bytes:® (8.8 B) TX bytes:@ (0.8 B)

Interrupt:20 Memory:fe700000-fe720000

Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.6.1 Mask:255.0.0.8

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1

RX packets:19587 errors:0 dropped:@ overruns:@ fral

TX packets:19587 errors:@ dropped:@ overruns:® carrier:@
collisions:® txqueuelen:®

RX bytes:9668588 (9.6 MB) TX bytes:9668588 (9.6 MB)

Tippen Sie das Kommando ,,nmcli connection add type ethernet ifname [Name des Netzwerkadapters]" ein, um
ein Profil anzulegen.

i connection add i
(4el0e70e-b975- successfully added.

Mit dem Kommando ,,nmcli connection edit ethernet-[Name des Netzwerkadapters]* betreten Sie das Konfigura-
tionsmeni des neuen Profils.

meinberg@mps-live nmcli connection edit ethernet-eth®
===| nmcli interactive connection editor |===
Editing existing '862-3-ethernet' connection: 'ethernet-ethe*

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, ipv4, ipvé, dcb
nmcli> |

Tippen Sie nun ,set ethernet.mac-adress” ein und bestitigen Sie mit Enter. Geben Sie nun die zuvor notierte
MAC-Adresse an und bestdtigen Sie erneut mit Enter. Per Kommando ,set connection.interface-name [Name des
Netzwerkadapters]" weisen Sie das Profil dem entsprechenden Adapter zu.

nmcli> set ethernet.mac-address

r 'mac-address' value: 00:48:54:53:73:19
set connection.interface-name eth®

Nun kénnen Sie mit dem Befehl ,set ipv4d.method manual” oder ,set ipv4.method auto” zwischen statischer oder
dynamischer IP-Adresse wihlen. Wenn Sie eine statische IP-Adresse konfigurieren méchten, kénnen Sie dies an-
schlieRend mit dem Kommando Bet ipv4.addresses [IP-Adresse/Netzmaske] tun.

od manual
s 192.168.100.10

Mit den Befehlen ,save” und ,activate” speichern und aktivieren Sie lhre vorgenommenen Einstellungen. Beenden
Sie den Konfigurator mit dem Befehl , quit”. Um weitere IP Adressen zu konfigurieren, wiederholen Sie den Vorgang.
Um die Erstkonfiguration abzuschlieRen, starten Sie den Simulationsdienst mit dem Kommando ,,mps restart™ neu.
nncli> save

t ‘ethernet-ethe' (4el@e7@e-b975-47ea-al48-3ae46931756b) successfully updated.
activate

ng connection activation (press any key to continue)
Connection successfully activated (D-Bus active path: forg/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)

Meinberg Protocol Simulation Datum: 4. Marz 2016 7
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4.2 Installation auf autarkem System

Zusatzlich zu der Moglichkeit, den Simulationsdienst per Live Linux zu benutzen, kénnen Sie diesen auf jedem
beliebigen, autarken 64-Bit Linux System installieren. Sie finden das Installationsarchiv auf der Partition ,mps-
setup” des USB-Sticks mit der Aufschrift ,MEINBERG". Alternativ kdnnen Sie es entsprechend lhrer Distribution
(Debian, Ubuntu, Mint / CentQOS, SuSE) unter den folgenden Adressen herunterladen:

https://www.meinberg.de /download /software /mpsv2 /mpv2__debian.zip
https://www.meinberg.de/download /software /mpsv2/mpv2_centos.zip

Entpacken Sie nun das ZIP-Archiv und starten Sie das Installationsskript ,install“ per Kommandozeile. Nach der
Installation kdnnen Sie die Simulation per Befehl , (sudo) mps start" im Fernsteuerungsmodus starten oder direkt
tiber die Kommandozeile aufrufen. Bitte beachten Sie, dass zur Ausfiihrung des Simulationsdienstes Root-Rechte
bendtigt werden. Nahere Information iiber die Steuerungsarten finden Sie im folgenden Kapitel.

8 Datum: 4. Marz 2016 Meinberg Protocol Simulation
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5 Steuerung

5.1 Steuerung per Remote Control Interface

5.1.1 Verbindung am selben Rechner

Um die Simulation am selben Rechner konfigurieren und steuern zu kdnnen, starten Sie das ,Live Linux” Sys-
tem mit grafischer Benutzeroberfliche und melden Sie sich als Benutzer ,meinberg” mit dem Passwort , live” an.
Starten Sie nun das Remote Control Interface indem Sie das Desktop-lcon , MPS Remote Control” doppelt klicken.
Klicken Sie nun doppelt auf das Panel ,Localhost” und melden Sie sich als Benutzer ,root” ohne Passwort an.

(TIPS Remote Control [=[=2] =)

V/1/&/1]5l&5lB8 PROTOCOL SIMULATOR M{_

Localhost Daemon Control:

@ FiD:--

Localhost

Online

2.0.1RC-benz

Unlimited

Simulated Units:

Runtime: 0d, 19h, 00m, 325

5.1.2 Verbindung von einem entfernten Rechner

Alternativ kdnnen Sie die Simulation auch von einem entfernten Windows- oder Linux-System konfigurieren und
steuern.

Installation auf einem Windows-System

Laden Sie sich das Installationsprogramm des Remote Control Interface von der Meinberg Homepage unter der
folgenden Adresse herunter:

https://www.meinberg.de /download /software/mpsv2/mpsrc_ win_setup.exe

Alternativ finden Sie das Programm auch auf der Partition ,mps-setup™ des USB-Sticks mit der Aufschrift ,Mein-
berg".

Achtung: Entfernen Sie den USB-Stick nicht bei laufendem Live-System!

Nach erfolgreicher Installation passen Sie lhre Firewall Einstellungen so an, dass TCP-Port 63625 und UDP-Port
65353 freigegeben sind. Die hierfiir reservierten Ports kdnnen Sie spéter dndern.

Installation auf einem Linux-System

Laden Sie sich das Installationsprogramm MPSv2 von der Meinberg Homepage herunter:
https://www.meinberg.de/download /software /mpsv2 /mpsv2 _linux.zip

Alternativ finden Sie die Archive auch auf der Partition , mps-setup” des USB-Sticks mit der Aufschrift ,Meinberg".

Meinberg Protocol Simulation Datum: 4. Marz 2016 9
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Achtung: Entfernen Sie den USB-Stick nicht bei laufendem Live-System!

Entpacken Sie nun das ZIP-Archiv und starten Sie das Installationsskript ,install* per Kommandozeile.

Verbindung nach erfolgreicher Installation

Nach erfolgreicher Installation kdnnen Sie das Remote Control Interface unter Linux per Befehl ,mpsrc” oder
unter Windows per Doppelklick auf das Desktop-lcon ,,MPS Remote Control” starten. Klicken Sie nun doppelt
auf das Panel mit dem Namen des Simulationsrechners und melden Sie sich als Benutzer ,root" ohne Passwort an.

TT] MPS Remote Cnntrol- SR

/23 ProTocoL sMULATOR f\\—

Localhost Daemon Control: Manual Remote Connection: "@
1P Address: [51-]
PID: -
@ Connect to: 172.16.10081 =
Anonymous Login
63624
simulator-server
Password.

Status: Online

Version: 2.0.1RC-benz

License: Unlimited
cPU. 24 Cores, 0% used
Simulated Units: 92

Runtime: 0d, 19h, 50m, 05s

Scanning network.

10 Datum: 4. Marz 2016 Meinberg Protocol Simulation
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5.2 Steuerung per Kommandozeile

Um den Simulationsdienst per Kommandozeile mit folgenden Parametern starten zu kénnen, muss dieser, sofern
er im Fernsteuerungsmodus l3uft, zundchst mit dem Befehl ,(sudo) mps stop™ beendet werden.

5.2.1 Pflichtparameter

> -m, -mode Simulationsmodus (,NTP*“/,PTP")
> -c, —count Anzahl der zu simulierenden Einheiten
> A, —interface Netzwerkadapter (z.B. ,eth0")

5.2.2 Optionale Parameter

> -hw, -hwAddr MAC Adresse der ersten zu simulierenden Einheit [default: EC:46:70:FF:00:00]

> -p, -—protocol Netzwerkprotokoll (,L27/,IP4"/,IP6") [default: ,|P4"]

> -ip, -—ipAddr IP Adresse der ersten zu simulierenden Einheit [default: 172.26.1.1/2000::1]

NTP Konfigurationsoptionen:

> -ra, -refAddr NTP Serveradresse

> -pt, -pollType NTP Polling Modus (0 = benutzerdefiniert, 1 = fast sync, 2 = standard) [default: 2]

> -di, —defPollintv Standard Polling Intervall in Sekunden als Zweierpotenz [default: 4 (2 EXP 4 = 16 Sekunden
> -ci, —custPolllntv Benutzerdefiniertes Polling Intervall (ms) [default: 500]

PTP Konfigurationsoptionen:

> -tt, -transmType Ubertragungsmechanismus (0 = Unicast, 1 = Multicast) [default: 1]

> -ck, —clockType Gerédtetyp (0 = Master, 1 = Slave, 2 = Controller(uc)/Auto(mc)) [default: 1]
> -dm, —delayMech Delay Mechanismus (0 = Peer2Peer, 1 = End2End) [default: 1]

> -dn, —domainNum  Domain Nummer [default: 0]

> -ai, —annintv Announce Interval (2(x Sek., -7..7) [default: 0]

> -si, —synclntv Sync Interval (2(x Sek., -7..7) [default: 0]

> -ri, -—reqintv Request Interval (2(x Sek., -7..7) [default: 0]

> -hm, —hybridMode Hybrid Modus (0/1) [default: 0]

> -pm, —priMasAddr Primare Unicast Master oder Controlleradresse
[default: EC:46:70:FF:F0:00/172.26.0.1/2000::1]

> -am, -altMasAddr Alternative Unicast Master oder Controlleradresse

5.2.3 Optionen

> -d, -daemon Simulation im Fernsteuerungsmodus starten

> -n, -netlnfo Informationen iiber die Netzwerkadapter ausgeben und Dienst beenden
> -, —license Lizenzinformationen ausgeben und Dienst beenden

> -s, —stats Statistiken sekiindlich ausgeben

> f,  -statsFile Statistiken alle 30 Sekunden in eine Datei schreiben

>-h, -help Auflistung der moglichen Konfigurationsparameter

Fiir eine vollstindige Liste der moglichen Konfigurationsoptionen, geben Sie den Befehl ,mpsd -h* oder ,mpsd
—help” ein.

Bitte beachten Sie, dass eine Simulation nur entweder im Fernsteuerungsmodus oder per Kommandozeile gestartet
werden kann, nicht aber parallel.
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6 Remote Control Interface

6.1 Startreiter (Main)

Der Startreiter besteht aus vier Funktionsfeldern.

m

JIEIEEER ProTocoL smuLATOR f\—

Im folgenden werden die einzelnen Bereiche erlautert.

6.1.1 Localhost Daemon Control

Sofern das Remote Control Interface auf einem Linux System gestartet wurde, kann in diesem Bereich der Sim-
ulationsdienst gestartet, gestoppt und iiberwacht werden. Diese Funktion steht ausschlieRlich unter Linux zur
Verfiigung, da der Simulationsdienst nicht fiir den Betrieb auf Windows Systemen verfiigbar ist.

Mit dem ,Play” Button kann der Dienst gestartet, mit
dem ,Stop” Button gestoppt werden. Im ,,PID” Bereich
werden der aktuelle Status und, sofern der Dienst |3uft,
die Prozess-ID angezeigt.

12 Datum: 4. Marz 2016 Meinberg Protocol Simulation
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6.1.2 Manual Remote Connection

Wenn der Dienst nicht automatisch in der Ubersicht (4) angezeigt wird, z.B. aufgrund von geblockten UDP
Ports, kann die Verbindung zu einem Simulationsdienst auch manuell erfolgen. Dazu muss in diesem Bereich die
IP Adresse des Simulationsrechners angegeben und der Button zum Aufbau der Verbindung angeklickt werden.
Es sollte sich nun das Fenster zum Verbinden (Auswahl des Benutzers, Eingabe des Passworts) 6ffnen. Nahere
Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung der Ubersicht (4).

6.1.3 Remote Control Einstellungen

Durch klicken des Zahnradicons (3) 6ffnet sich ein neues Fenster mit dem Titel ,Preferences”. In diesem Fenster
konnen allgemeine Einstellungen fiir das Remote Control Interface vorgenommen werden.

Preferences S
Preferences @
¥] Save & Restore open connections

UDP Listening Port (def.: 65353) 65353

TCP Source Port (def.: 63625) 63625

Default Configuration Location C:\Users\thorn\Documents/ |

Default Statistics Location C:\Users\thom\Documents/ \:]

[ e ommTe T

Einstellungsméglichkeiten:

Save & Restore open connections
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden bei Beenden des Remote Control Interfaces die offenen Verbindungen
gespeichert und beim nichsten Start automatisch wiederhergestellt.

UDP Listening Port

Der Simulationsdienst sendet (sofern aktiviert) UDP Broadcast Pakete mit allgemeinen Informationen iiber den
Dienst an das Netzwerk. Der entsprechende Quell-Port kann in diesem Feld konfiguriert werden. StandardmaRig
wird Port 65353 verwendet. Achtung: Sobald diese Einstellung gedndert wurde, werden nur noch die Di-
enste automatisch erkannt, die den selben Ziel-Port benutzen! Denken Sie deshalb daran, die Einstellung
auch fiir den Dienst vorzunehmen. Die dafiir benétigten Schritte werden im Kapitel ,Verbindungsreiter” erldutert.

TCP Source Port

Eine Verbindung zu einem Simulationsdienst wird mit Hilfe des Ubertragungsprotokolls TCP aufgebaut. Den dafiir
zu benutzenden Quell-Port kénnen Sie unter ,,TCP Source Port” einstellen. Standardmialig wird Port 63625 ver-
wendet.

Default Configuration Location
Unter ,Default Configuration Location” kann der standardmiaRige Zielpfad fiir gespeicherte Gruppenkonfiguratio-
nen ausgewahlt werden.

Default Statistics Location
Unter , Default Statistics Location™ kann der standardmaRige Zielpfad fiir gespeicherte Statistikdateien ausgewahlt
werden.
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6 Remote Control Interface

6.1.4 Ubersicht erkannter Simulationsdienste

Automatisch gefundene oder manuell eingetragene Dienste werden in der Dienstiibersicht (4) angezeigt.

simulator-server 1 -

i

Online

Status.
[— Version 201 Version
SITENTEE W cense Unlimited
o CPU 24 Cores, 0% used CPU.

Simulated Units o

Rurtime 22d, 190, 0Tm, 233 Runtime

simulator-server2 -

A

Simulated Units

Onlina

Zur Verbindung mit einem der Dienste stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfiigung:

e Doppelklick auf das Meinberg-Stern-lcon

o Linksklick auf das blaue Pfeilicon des Dienstes — Connect

e Rechtsklick auf das Panel des Dienstes — Connect

Um die Verbindung aufbauen zu kdnnen, 6ffnet sich ein Verbindungsfenster in dem folgende Einstellungen

vorgenommen werden miissen:

Einstellungsmaglichkeiten:

Anonymous Login

Ein anonymer Login erfolgt ohne Benutzername und
Passwort und ist nur moglich, wenn diese Funktion im
Simulationsdienst aktiviert ist.

Dest. Port

,Dest. Port" steht fiir den Ziel-Port der TCP Verbindung
und ist nur dann konfigurierbar, wenn der Dienst
manuell hinzugefiigt wurde. Bei einem automatisch
erkannten Dienst ist das Feld bereits ausgefiillt.

Type

Im Feld Type wird der Benutzertyp ausgewdhlt. ,Public”
(6ffentliche) Benutzer werden {iber die zuvor genannten
UDP Pakete bekannt gemacht, wohingegen ,Private"
(geheime) Benutzer unbekannt bleiben und vom jew-
eiligen Benutzer manuell eingegeben werden miissen.
Der Typ wird einmalig beim Anlegen jedes Benutzers
festgelegt.

Bestdtigen Sie lhre Eingaben mit ,,0K".

Bitte beachten Sie:

Name

Wahlen Sie abhingig vom zuvor gewahlten Benutzer-
typ einen der 6ffentlichen Benutzer aus oder geben Sie
Ihren privaten Benutzernamen ein.

Password
Geben Sie hier Ihr personliches Benutzerpasswort ein.

Connect to: 172,16.100.81

Anonymous Login

63624

Type: ’ Public

Name: ’

Password:

Im Auslieferungszustand existiert nur der Benutzer ,root” ohne Passwort. Nach der ersten Anmeldung (als Be-
nutzer ,root") kénnen Sie die Benutzerdatenbank beliebig verandern.

14 Datum: 4. Marz 2016
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6.2 Verbindungsreiter

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau mit einem Simulationsdienst 6ffnet sich der Verbindungsreiter.

+ ‘-[.,‘ ry m User: root tg} g

Status L] ‘ Owner Mode Units. Interface Netw. Protocol First Address | Protocol Parameters Runtime ‘

(2]

Summarized Statistics =2
MAC Resolution (ARP/NDP): PTP: PTP Unicast:
Requests sent 0 Announces sent: 0 (0.00/sec) Transmission Requests sent: 0
Responses received: 0 Syncs sent: 0 (0.00/sec) Transmission Grants received: 0
Reguests timed out: 0 Follow Ups sent 0(0.00/sec) Transmission Denials received 0
Responses unrelatable: 0 (P)Delay Requests sent 0 (0.00/sec) Transmission Requests timed out 0
Requests received 0 (P)Delay Responses received 0(0.00%) Transmission Grants unrelatable: 0
Responses sent 0 (P)Delay Requests timed out 0 (0.00%) Transmission Cancels sent 0
(P)Delay Responses unrelatab 0
NTP: Transmission Requests received: 0
Requests sent 0 (0.00/sec] Announces received: 0 (0.00/sec) Transmission Grants sent 0
Responses received 0 (0.00%) Rogue Announces received 0 (0.00/sec) Transmission Denials sent: 0
Requests timed out 0 (0.00%) Syncs received 0 (0.00/sec) Transmission Cancels received 0
Responses unrelatable: 0 Follow Ups received 0 (0.00/sec)
Requests received 0 (0.00/sec) (P)Delay Requests received: 0 (0.00/sec] Miscellaneous:
Responses sent 0 (0.00%) (P)Delay Responses sent 0(0.00%) Simulated Failures: 0
Simulated Recoveries: 0
Managements sent: 0 (0.00/sec)
Managements received 0 (0.00/sec

Im Bereich 1 wird das Hauptmenii zum Konfigurieren, Steuern und Uberwachen des Simulationsdienstes dargestellt.
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Symbole und ihre grundlegenden Funktionen.

Erstellen einer neuen Simulationsgruppe

Editieren einer vorhandenen Gruppe

Léschen der selektierten Gruppe(n)
Léschen aller vorhandenen Gruppen
Offnen einer Gruppenkonfigurationsdatei

CIRR SR=IE

=

Speichern der aktuellen Gruppenkonfiguration

Starten aller Gruppen
Stoppen aller Gruppen
Starten der selektierten Gruppe(n)

O W 0 NGO~ WN -

Stoppen der selektierten Gruppe(n)

Statusdetails der selektierten Gruppe(n)

Statistik / Kennzahlen der selektierten Gruppe(n)

Zuriicksetzen aller Statistiken

Zurlcksetzen der Statistiken der selektierten Gruppe(n)

Grundeinstellungen des Simulationsdienstes

bl & @ @ & S 0 v N FE@

Verbindung trennen

Im folgenden werden die einzelnen Funktionen detailliert erldutert.

6.2.1 Symbol 'Add’ - Erstellen einer neuen Simulationsgruppe

Beim Klick auf das Symbol ,,Add" &ffnet sich ein neues Fenster zur Gruppenkonfiguration. Dieses teilt sich in einen
Hauptreiter (Main), einen Spezialreiter (Special) und weitere protokollspezifische Reiter (NTP, PTP, ...) auf.
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Hauptreiter (Main)

Simulation Mode

Simulationsmodus  (NTP oder PTP). Je nach
gewdhltem Modus werden zusatzliche, protokollspez-
Group Name unit Group 24 ifische Reiter ein-, bzw. ausgeblendet.

Simulated Units: 10

Network Interface: [etno Group Name

Name der Gruppe.

Simulation Mode: NTF

MAC Cache: [Peruml

MAC Cache Timeout 60 i .
Simulated Units

Anzahl der zu simulierenden Einheiten (z.B. NTP
Clients oder PTP Slaves). Fiir jede weitere simulierte
Last MAC Address EC:46:70 FF00:55 Einheit werden die konfigurierte MAC-, sowie IP-Adresse
FirstIP Address 17283235 inkrementiert.

Netwaork Protocol [IF'V4

First MAC Address EC:46:70:FF00:5C

LastIP Address 172832314
Network Interface

Zu verwendender Netzwerkadapter.

Subnet Mask: 16

Network IP Address: 172.83.0.0

Broadcast IP Address: 172.83.255.255 MAC Cache

Deateway Art des simulierten MAC-Adressspeichers. Je nach
17283255 254 Auswahl wird ein separater MAC Cache je simuliert-

DSCP: Defautt PHB (0:00) er Einheit (Per Unit) oder ein Gesamtcache pro Gruppe

TTL/ Hap Limit 64 (Per Group) angelegt.

Request Timeout:

MAC Cache Timeout
Giiltigkeitsdauer eines Eintrags im MAC Cache in
Sekunden.

Network Protocol
Zu verwendenens Netzwerkprotokoll (IPv4, IPv6, IEEE 802.3). Je nach ausgewahltem Protokoll muss anschliefend
eine MAC- und/oder IPv4, bzw. IPv6 Adresse konfiguriert werden.

First MAC Address
MAC-Adresse der ersten Simulationseinheit. Die berechnete MAC-Adresse der letzten Einheit wird im Feld , Last
MAC Address” dargestellt.

First IP_Address

IP-Adresse der ersten Simulationseinheit. Die berechnete IP-Adresse der letzten Einheit wird im Feld ,Last IP
Address” dargestellt. Je nach ausgewidhltem Netzwerkprotokoll muss eine IPv4- oder IPv6-Adresse konfiguriert
werden.

Subnet Mask / Network Prefix
Anzahl der Netzmaskenbits. Je nach Konfiguration wird die entsprechende Netzwerkadresse im Feld , Network IP
Address” angezeigt.

Gateway
Aktivieren der Gatewaykonfiguration. Bei aktiviertem Gateway kann im n3chsten Feld ,Gateway IP Address” die
entsprechende Adresse des zu verwendenden Gateways konfiguriert werden.

DSCP
Differentiated Service Code Point (Per Hop Behavior), welches fiir die Priorisierung von IP Paketen in Switches
verwendet werden kann.

TTL/Hop Limit
TTL (Time to live) bestimmt die Anzahl der mdglichen Hops (z.B. Router) zwischen Start- und Endknoten eines
Netzwerkpaketes.
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Request Timeout
StandardmiRige Giiltigkeitsdauer einer Anfrage in Millisekunden (z.B. NTP Request), bevor diese als unbeant-
wortet markiert wird.

Spezialreiter (Special)

Im Reiter ,Special’ kénnen spezielle Features wie VLAN, Fehlersimulation oder Datums-, bzw. Zeitsimulation
ein- oder ausgeschaltet und konfiguriert werden. Sind die Features ausgeschaltet, werden die zugehdrigen Konfig-
urationsfelder deaktiviert.

Special VLAN Tagglng

A Tssane : Priority (PCP)
Priority (PCP): [ 1: Best Effort Werungder VLAN Pakete.
Drop Eligible: [0

D 0 Drop Eligible
] lgnore Untagged Packels Setzen des Drop Eligible Bits (Fallenlassen von Paketen
im Falle von Staus).

Failure Simulation

Time Between Failures (TBF): & @

Time To Recover (TTR): e ID deS VLAN Tags (0 - 4095)
[¥ Date/Time Simulation Ignore Untagged Packets
Simulatec Date: 31012018 Verhindern des Empfangs nicht getaggter Pakete.

Simulated Time 23

Leap Second:

Failure Simulation

Time Between Failures (TBF)
Zeitspanne zwischen zwei simulierten Ausféllen einer
Einheit in Sekunden.

Time To Recover (TTR)

Zeitspanne zwischen dem Beginn eines simulierten Aus-
falls und der Wiederherstellung einer Einheit in Sekun-
den.

Date/Time Simulation

Simulated Date
Datum der simulierten Gruppe.

Simulated Time
Zeit der simulierten Gruppe.

Leap Second
Angabe ob zum nachsten Zeitpunkt einer moglichen Schaltsekunde eine positive oder negative Schaltsekunde
eingefiigt werden soll.
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NTP Reiter (NTP)

Je nach ausgewihltem Simulationsmodus kénnen in diesem Reiter spezielle Einstellungen fiir NTP Clients, bzw.
Server vorgenommen werden.

Stratum

| Main Special NTP

Stratum:

Precision:

Root Delay:

Root Dispersion:

[1

[0.000001s (20)

1000

10000

[Reference Clock

Der Stratumwert (NTP Serverlevel) eines simulierten
NTP Servers.

Precision
Die Zeitgenauigkeit, die der Server nach aullen bekannt
gibt.

Reference ID: ICustum v]

Root Delay

MP3 _—
Geschiatztes Roundtrip Delay zur prim3ren Referenzuhr.

Source Port [standard (123) -

Root Dispersion
GroRtmoglicher Zeitfehler in Relation zur priméren Ref-
erenzuhr.

[ Client Simulation

Server IP Address: 172.83.23.23

Polling Interval: Custom -

Custom Interval: 100 ms

Reference 1D

ID der aktuellen Referenz in Form eines Referen-
zuhrtyps, einer IPv4 Adresse, eines MD5 Hashs (IPv6)
oder eines unsynchronisierten Zustandes.

Source Port
Zu verwendender Quellport ausgehender NTP Pakete.

Client Simulation
Ein-, bzw. ausschalten der NTP Client Simulation. Je nach Zustand werden die folgenden Eingabefelder aktiviert
oder deaktiviert. Unabhdngig von der Client Simulation ist grundsatzlich immer die Serverfunktion aktiviert.

Server |P_Address
IP-Adresse des zu testenden NTP Servers.

Polling Interval
NTP Anfragemodus (Benutzerdefiniert, Fast Sync, Standard). Je nach ausgewdhltem Modus werden unter-
schiedliche Eingabefelder ein-, bzw. ausgeblendet.

¥ Client Simulation [#] Client Simulation
Server IP Address 172.26.01 Server IP Address 17226.01
Polling Interval I Custom vl
’ [ | Polling Interval: I[Fast sync v]l
Custom Interval 1000 ms
Fast Sync Interval: 100 ms
Fast Sync Duration: 50 sec
[¥] Client Simulation
Server IP Address 172.26.01 Fast Sync Target Percentage 90 %
Polling Interval |[4 (16s) 'Jl Fast Sync Default Interval 15 sec

Im benutzerdefinierten Modus muss die Lange des Anfrageintervalls (Custom Interval) in Millisekunden angegeben
werden. Im ,Fast Sync” Modus wird neben dem ,,Fast Sync Interval” in Millisekunden die Dauer (Fast Sync Dura-
tion) in Sekunden, der Zielprozentsatz der beantworteten Anfragen, sowie das Standardinterval (Fast Sync Default
Interval) nach Ablauf der Dauer und Erfiillung des Zielprozentsatzes in Sekunden benétigt.
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PTP Reiter (PTP)

Je nach ausgewdhltem Simulationsmodus kdénnen in diesem Reiter spezielle Einstellungen fiir PTP vorgenom-
men werden.

Transmission Type

Ubertragungsart von PTP Paketen (Unicast oder Multicast). Entsprechend des ausgewahlten , Transmission Type"
werden unterschiedliche Bedienfelder ein-, bzw. ausgeblendet.

Main Special ‘ PTP Main Special | PTP
Transmission Type: I [Unicast Transmission Type: I [Mulliwst vll &
Clock Type [Slave Clock Type: [Slave vl
Profile [Custurn Profile [Custorn v]
Timestamping Mechanism [Dne-Step Timestamping Mechanism lOne‘Slep vl
Domain Number 0 Domain Number; 0
Announce Interval: [D (1/s) Announce Receipt Timeout 3 Intervals
Sync Interval [D(ﬂ‘s) (P)Delay Request Interval: [U (1s) vl
(P)Delay Request Interval [0(1!5) Delay Mechanism: [EZE vl
Transmission Duration: 60 [¥] Hybrid Mode

UTC Offset 36 sec

] Unicast Load Balancing

Avoid Master Hopping
Primary Master Address 17226.01

[] Alternate Master

UTC Offset

Clock Type

Geritetyp der simulierten Einheit(en). Fiir die Ubertragung per Unicast stehen die Gerdtetypen ,Slave”, ,Mas-
ter" und ,Controller (Unicast Load Balancer) zur Auswahl. Im Multicast Modus kdnnen Sie ebenfalls zwischen
»Slave” und , Master” wahlen. Zusatzlich steht Ihnen der Typ ,Auto” zur Verfiigung, welcher automatisch zwischen
,Slave” und ,Master" entscheidet (Best Master Clock Algorithmus). Auch bei Auswahl des Geratetyps werden un-
terschiedliche Bedienfelder ein-, bzw. ausgeblendet und moglicherweise zusatzlich benétigte Konfigurationsreiter
angezeigt.

Profile

Konfigurationsset, bzw. PTP Profil. Je nach ausgewihlter Ubertragungsart kdnnen Sie zwischen , Telecom G.8265.1"
und ,SMPTE" (Unicast) oder ,Power C37.238", ,Telecom G.8275.1" und ,SMPTE" (Multicast) wahlen. Bei
Auswahl eines Profils werden die im entsprechenden Standard definierten Parameter voreingestellt und mdglicher-
weise zusatzlich benétigte Bedienfelder eingeblendet. Profilspezifische Parameter werden am Ende dieses Kapitels
detailliert erldutert.

Timestamping Mechanism
Zeitstempelverfahren. Auswahlméglichkeit zwischen ,One-Step” und , Two-Step”. ,Follow-Up" Pakete werden nur
im ,,Two-Step" Verfahren generiert.
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Domain Number
PTP Domainnummer. Mit Hilfe der Domainnummer kann eine Separierung des PTP Verkehrs auf verschiedene
Domains vorgenommen werden.

Announce Receipt Timeout (Multicast)
Anzahl der ,,Announce’™-Intervalle, die ein simuliertes Gerdt abwartet, bevor es einen erkannten ,Master" als passiv
markiert und je nach eingestelltem Gerdtetyp entsprechend reagiert.

Announce Interval (Multicast Master, Auto / Unicast Slave, Controller)

Intervall zum Aussenden von ,, Announce” Paketen. Im ,Unicast” Modus wird dieser Parameter auf der Seite des
»Slaves” konfiguriert und vom ,Slave” entsprechend bei dem ,Master” angefragt, im ,Multicast” Modus wird das
+Announce Interval” direkt am ,Master” eingestellt.

Sync Interval (Multicast Master, Auto / Unicast Slave)

Intervall zum Aussenden von ,Sync” (und ,Follow-Up") Paketen. Im ,Unicast” Modus wird dieser Parameter auf
der Seite des ,Slaves” konfiguriert und vom ,Slave” entsprechend bei dem ,Master” angefragt, im , Multicast"
Modus wird das ,,Sync Interval” direkt am ,Master” eingestellt.

(P)Delay Request Interval (Multicast / Unicast Slave)

Intervall zum Aussenden von ,,(Peer) Delay Request” Paketen. Im ,Unicast” Modus wird dieser Parameter auf der
Seite des , Slaves™ konfiguriert und vom ,Slave" entsprechend bei dem ,,Master” angefragt, im ,,Multicast” Modus
wird das Intervall fiir alle Gerdtetypen konfiguriert, wobei es beim ,Master” die maximal mégliche Anfragerate
und beim ,Slave” die tatsachlich benutzte Rate bedeutet.

Delay Mechanism (Multicast)

Zu verwendender Mechanismus zur Berechnung des Delays. Im , E2E" (End to End) Modus werden ,Delay Re-
quest” und ,Delay Response” Pakete gesendet, im ,P2P" (Peer to Peer) Modus ,Peer Delay Request” und ,Peer
Delay Response” Pakete.

Hybrid Mode (Multicast)
Bei aktiviertem ,Hybrid Mode" werden ,Delay Request” Pakete per Unicast direkt an den Master gesendet, um
unndtigen Multicast Traffic zu vermeiden.

Max. Requests (Unicast Master)
Maximale Anzahl von eingehenden ,Delay Request” Paketen pro Sekunde, die ein simulierter Unicast Master bear-
beiten kann. Dieser Parameter ist nur fiir die Simulation von PTP Unicast ,Load Balancing” (ULB) notwendig.

Transmission Duration (Unicast Slave, Controller)
Giiltigkeitsdauer eines Unicast Paketabonnements (Announce/Sync/Delay Request) in Sekunden.

Unicast Load Balancing (Unicast Slave)

Bei Aktivierung des ULB werden die Eingabefelder ,Group IDs", ,Recommendation Validity" und ,,Avoid Mas-
ter Hopping" freigeschaltet und statt ,Primary Master Address”, ,Alternate Master und ,Alternate Master Ad-
dress” werden ,,Primary Controller Address”, , Alternate Controller und ,Alternate Controller Address” angezeigt.
Aulerdem werden Funktionalititen fiir die Kommunikation mit Unicast Controllern mittels spezieller ULB TLVs
freigeschaltet.

Group IDs (Unicast Slave)
Akzeptierte ,Group IDs” vorgeschlagener Unicast Master bei Verwendung von ULB. 255 ist als ,Wildcard Group
ID" zu verwenden.

Recommendation Validity (Unicast Slave)
Anzahl von Abonnementintervallen fiir die ein empfohlener Master verwendet wird. Nach Ablauf wird erneut eine
Anfrage an den Controller gesendet.

Avoid Master Hopping (Unicast Slave)
Bei Aktivierung wird verhindert, dass ein simulierter Slave zwischen zwei verschiedenen Mastern hin und her
springt, die aufgrund ihrer identischen Qualitdtsmerkmale beide empfohlen werden.

Primary Master Address (Unicast Slave)
IP Adresse des primar zu verwendenden Unicast Masters.
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Primary Controller Address (Unicast Slave - ULB)
IP Adresse des primar zu verwendenden Unicast Controllers.

Alternate Master (Unicast Slave)
Aktivierung der Konfiguration eines alternativen Unicast Masters, der nur dann verwendet wird, wenn der primare
Master nicht erreichbar ist.

Alternate Controller (Unicast Slave - ULB)
Aktivierung der Konfiguration eines alternativen Unicast Controllers, der nur dann verwendet wird, wenn der
primédre Controller nicht erreichbar ist.

Alternate Master Address (Unicast Slave)
IP Adresse des alternativ zu verwendenden Unicast Masters.

Alternate Controller Address (Unicast Slave - ULB)
IP Adresse des alternativ zu verwendenden Unicast Controllers.

UTC Offset
Aktueller Abstand der TAI Zeitskala zu UTC aufgrund von Schaltsekunden. Der , ,UTC Offset” wird bei der Auswer-
tung von PTP Paketen zur Berechnung des ,Delays” und des ,Offsets” verwendet.

Profile Version (C37.238 Profile)
Die Power Profil Version, die benutzt werden soll. Je nach ausgewihlter Version, werden verschiedene, zusatzliche
Konfigurationsmoglichkeiten im C37.238 Reiter angezeigt.

Destination MAC Address (G.8275.1 Profile)
Die Ziel MAC-Adresse von PTP Paketen im G.8275.1 Profil.

PTP Unicast Load Balancing Reiter (PTP ULB)
In diesem Reiter konnen spezielle Konfigurationen fiir PTP Unicast Controller vorgenommen werden.
Main | Special FTP | PTP ULB Max. Recommendations

Maximale Anzahl an empfohlenen Mastern als Antwort
auf eine Anfrage eines Slaves.

Max. Recommendations 5 F}

Max. Utilization 90

Max. Utilization

I B Maximale Auslastung der zu iiberwachenden Master.
. Nach Uberschreitung dieses Grenzwertes wird ein Mas-
: gocs ter nicht mehr empfohlen.

172.26.0.1,0 L J
172.26.0.2,0
172.26.0.3,0
J222e0a 0
1
- 172.26.0
0
oK Cance
17226.01,0 gk | <—— Hinzufiigen von Master(n)
172.26.02,0 <—— Master in der Liste nach oben versetzen
17226030 Master in der List: h unt tz.
I 17226.04.0 <—— Master in der Liste nach unten versetzen
172.26.05,0 <—— Master editieren
<—— Loschen der/des selektierten Master(s)
[¥]] <—— Loschen aller Master
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PTP Quality Reiter (PTP Master)

In diesem Reiter konnen die Qualitdtsparameter simulierter PTP Master konfiguriert werden, die unter anderem
fiir das Ergebnis des ,Best Master Clock Algorithmus™ (BMCA) ausschlaggebend sind.

Main Special

PTP Quality

Priority 1:

Clock Class
Clock Accuracy:
Clock Variance:
Priority 2:

Steps Removed:
GM Clock ID
Time Source:
Time Scale:

[C] Time Traceable

[El Frequency Traceable

Time Source

128

243

0x2B (== 10ms)

65535

128

0

EC46:70:FFFEFF.00:00

0180 (Hana-sen)

[pTP

Priority 1
Prioritdt 1. Erster Qualitatsparameter im BMCA. Wer-
tebereich: 0-255.

Clock Class

Zuriickfiihrbarkeit der Zeit- bzw. Frequenzgenauigkeit.
Zweiter Qualitatsparameter im BMCA. Wertebereich:
0-255.

Clock Accuracy
Zeitgenauigkeit. Dritter Qualitdtsparameter im BMCA.

Clock Variance

Maximal mogliche Varianz der Zeit. Berechnet anhand
der ,Allan deviation”. Vierter Qualitdtsparameter im
BMCA. Wertebereich: 0-65535.

Priority 2
Prioritdt 2. Fiinfter Qualitdtsparameter im BMCA. Wer-
tebereich: 0-255.

Steps Removed
Anzahl der ,Boundary Clocks" zwischen dem Master
und dem Grandmaster.

GM Clock ID
PTP Clock ID des Grandmasters.

Quelle der Zeit, z.B. ,GPS". Bei der Auswahl der Zeitquelle ,,Custom” taucht ein zusatzliches Eingabefeld fiir einen
benutzerdefinierten Hexadezimalwert auf (,Custom Time Source”).

Time Scale

Benutzte Zeitskala. Es kann zwischen der Standard PTP Zeitskala und einer beliebigen Skala gewahlt werden.

Time Traceable

Zeigt an, ob die aktuelle Zeit auf eine Referenzuhr zuriickzufiihren ist.

Frequency Traceable

Zeigt an, ob die aktuelle Frequenz auf eine Referenzuhr zuriickzufiihren ist.

22
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PTP SMPTE Reiter (PTP SMPTE Master)

In diesem Reiter kdnnen spezifische Einstellungen fiir den Masterbetrieb im SMPTE Profil vorgenommen werden.
Die entsprechenden Werte werden im ,Synchronization Metadata TLV" {ibernommen.

Main Special PTR PTP Qualty | PTP SMPTE Standard Framerate des simulierten Gerats. Bei Auswahl
. _ der Framerate ,Custom” taucht ein zusatzliches
System Frame Rate IZE.QTHZ v] & K N i . i
] Eingabefeld fiir eine benutzerdefinierte Rate in Hz auf.
Master Locking Status: [1. Free Run v]
[ Drop Frame

Time Address Flags

Master Locking Status
Zusatzinformation zur Clock Class, die den aktuellen

[E] Color Frame Indication

Current Local Offset: - 3636 sec . . .
Synchronisationsstatus anzeigt.
Daily Jam Time: 13 %10 min
[El Current .
e Time Address Flags
Daylight Saving [F) Next Discontinuity

Unterteilt in ,Drop Frame" und ,Color Frame Indica-
[F] Previous Daily Jam Time tion“.

Current Local Offset

Aktuelles Offset der Systemzeit zur Lokalzeit in Sekun-
den.

Daily Jam Time

Zeitpunkt in der Lokalzeit (in 10-Minuten-Intevallen)
seit Mitternacht, zu dem ST 12-1 zur Lokalzeit ge-
jammt werden soll.

Dailight Saving

Unterteilt in ,,Current”, ,Next Discontinuity” und ,Pre-
vious Daily Jam Time". Zeigt an, ob zu diesen Zeit-
punkten Sommer- oder Winterzeit herrscht.

System Frame Rate

Meinberg Protocol Simulation Datum: 4. Marz 2016 23
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PTP C37.238 Reiter (PTP C37.238 Master)

In diesem Reiter kdnnen spezifische Einstellungen fiir den Masterbetrieb im C37.238 Profil vorgenommen werden.
Die entsprechenden Werte werden im ,C37.238 TLV" {ibernommen. Je nach ausgewahlter Profilversion (,Profile
Version"), werden verschiedene Konfigurationsmdglichkeiten angeboten.

C37.236-2011

Main Special [PTP | PTP Quaity | PTP €37.239

Grandmaster ID: @
Network Time Inaccuracy.
Alternate Time Offset

Alternate Time Scale Name

Main Special

Grandmaster ID:
Network Time Inaccuracy
STD UTC Offset

STD Time Zone Name:

¥ Includes DST

1 ¥ | hour of day (UTC)

~ | day of week (0 = Sunday)
STD Time Adjustment

¥ |week of month (4 = last week)

month (0 = January

[+ <] 7200 sec

DST UTC Offset

~ | hour of day (UTC)

L
4

DS Time Adjustment:

~ |week of month (4 = last week)

2 ~| month (0 = January

DS Time Zone Name: CEST

DST UTC Offset (C37.238-revision)

Grandmaster ID
ID des simulierten ,,Power Profile Grandmasters”. Wer-
tebereich: 0-255.

Network Time Inaccuracy
Bekannte  Ungenauigkeit  der
Nanosekunden.

Netzwerkzeit in

Alternate Time Offset (C37.238-2011)
Offset einer individuellen Zeitskala zu UTC in Sekunden.

Alternate Time Scale Name (C37.238-2011)
Name der individuellen Zeitskala.

STD UTC Offset (C37.238-revision)
StandardmaBiges Offset zu UTC bei inaktiver ,Daylight
Saving Time" in Sekunden.

STD Time Zone Name (C37.238-revision)
Name der Zeitzone bei inaktiver ,Daylight Saving
Time".

Includes DST (C37.238-revision)
Zeigt an, ob eine Zeitzone fiir ,Daylight Saving Time"
konfiguriert werden soll oder nicht.

STD Time Adjustment (C37.238-revision)

Zeitpunkt der Umstellung von ,Daylight Saving Time"
auf die Standardzeit. Wird unterteilt in ,hour of day",
.day of week", ,week of month” und ,,month®.

Offset zu UTC bei aktiver , Daylight Saving Time" in Sekunden.

DS Time Adjustment (C37.238-revision)

Zeitpunkt der Umstellung von Standardzeit auf ,,Daylight Saving Time". Wird unterteilt in ,hour of day", ,day of

week”, ,week of month" und , month".

DS Time Zone Name (C37.238-revision)

Name der Zeitzone bei aktiver ,Daylight Saving Time".

24 Datum: 4. Marz 2016
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6.2.2 Symbol 'Edit’ - Editieren einer vorhandenen Gruppe

Beim Klick auf das Symbol ,Edit" 6ffnet sich ein neues Fenster zur Gruppenkonfiguration, welches im vorherge-
henden Kapitel ausfiihrlich beschrieben worden ist. In diesem Fenster konnen alle bereits vorgenommenen Kon-
figurationen jederzeit nachtrdglich verandert werden.

6.2.3 Symbol 'Delete’ - Loschen der selektierten Gruppe(n)

Beim Klick auf das Symbol ,Delete” wird oder werden die ausgewéhlte(n) Gruppe(n) geldscht. Laufende Gruppen
werden vor dem Loschen automatisch gestoppt. Bitte beachten Sie, dass geloschte Gruppen nicht wiederhergestellt
werden koénnen.,

6.2.4 Symbol 'Delete All’ - Loschen aller vorhandenen Gruppen

Beim Klick auf das Symbol ,Delete All“ werden alle konfigurierten Gruppen gel6scht. Laufende Gruppen werden
vor dem Loschen automatisch gestoppt. Bitte beachten Sie, dass geloschte Gruppen nicht wiederhergestellt werden
kdnnen.

6.2.5 Symbol 'Open’ - Offnen einer Gruppenkonfigurationsdatei

Beim Klick auf das Symbol ,Open” 6ffnet sich ein neues Fenster zur Auswahl einer gespeicherten Gruppenkon-
figuration (*.mps). Nach Auswahl und anschlieBendem Klick auf ,Offnen” wird die aktuelle Gruppenkonfiguration
gel6scht und die gespeicherte Konfiguration geladen.

[M] Open saved unit group configuration

S®) [} « Eigene Dokumente » Meinberg » mpsrc b Savefiles [ 4 ||| Savefites durchsuchen

Organisicren *  Neuer Ordner

T Favoriten e

|| config.mps
= Bibliotheken

=) Bilder

=) Dokumente

& Musik

B videos

% Computer

Wahlen Sie eine Datei fur die Vorschau aus.
€ Netzwerk

4 M b

Dateiname: [T + || MPS configuration file ("mps” *
Offnen [+ Abbrechen

6.2.6 Symbol 'Save’ - Speichern der aktuellen Gruppenkonfiguration

Beim Klick auf das Symbol ,Save™ 6ffnet sich ein neues Fenster zum Speichern der aktuellen Gruppenkonfiguration.
Nach Eingabe des Dateinamens und Klick auf den Button ,Speichern” wird die aktuelle Konfiguration gesichert.

6.2.7 Symbol 'Run All’ - Starten aller Gruppen

Beim Klick auf das Symbol ,Run All* werden alle gelisteten Simulationsgruppen gestartet.

6.2.8 Symbol 'Stop All' - Stoppen aller Gruppen

Beim Klick auf das Symbol ,Stop All* werden alle gelisteten Simulationsgruppen gestoppt.

6.2.9 Symbol 'Run’ - Starten der selektierten Gruppe(n)

Beim Klick auf das Symbol ,Run" werden alle selektierten Simulationsgruppen gestartet.

6.2.10 Symbol 'Stop’ - Stoppen der selektierten Gruppe(n)

Beim Klick auf das Symbol ,Stop" werden alle selektierten Simulationsgruppen gestoppt.
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6.2.11 Symbol 'Status Details’ - Statusdetails der selektierten Gruppe(n)

Beim Klick auf das Symbol ,Status Details" 6ffnet sich ein neues Fenster, welches Details zum aktuellen Simu-
lationsstatus anzeigt. Je nach Simulationsart (NTP, PTP Master/Slave, PTP Controller) unterscheiden sich die
angezeigten Informationen. Mit den Navigationsbuttons (Pfeil links, Pfeil rechts) lasst sich das Gerét, fiir das die
Details angezeigt werden sollen, auswahlen.

NTP I PTP Master / Slave I

Unit Group 1 Status Details g " Unit Group 2 Status Details

Device Information: Overview: Master Information:

Initialzing Address: 172.27.38.201

Fauky Clock ID: EC:46:70.FF-FE:FF:1001
Disablect Prioriy 1

Listening Clock Chss:

Pre-Master Clock Accuracy

Poling Type: Custom
Poliing Interval 1000ms
Master Clock Variance:
Reference Information: Passie: Priorty 2
Uncalbrated: GM Clock ID EC:46:70:FF-FEFF-0000
Address: 172.27.36.200 —
SRR 2= Announce Intv. 15 (289 gec)
Device Information: Sync Intv. 15 (438 esc)

Request Intv. 15 (418 92c)

Leap -
Version NTPv4

Stratum 12 172.16.38.210

Precision 1us
Root Delay: 1007us Port Stte:
Root Dispersion 9994us

Reference D Unsynchronized

I PTP Controller I

# ' Unit Group 3 Status Details

Overview: Controlled Master Details:

Initaizing Avaiabie Masters =
Fauly
Disablect # | Address Ann. Inty. Quality Utiization

Listening 7 is(159sec) 128, 248, Ox2B, 65535, 128,0 o, 1110000 meg/sec
Pre-Master 2 1s(566 0ec) 128, 248, Ox2B, 65535, 128,0 %, 1/10000 maglsec
Master 7. 1s(159sec) 128, 248, 0x2B, 65535, 126,0 s, 110000 meg/oec
Passhe: 18 (159 sec) 128, 248, 0x2B, 65535, 128,0 , 1/10000 mag/eec

Uncalibratec 172.27.38.201 18 (159 sec) 128, 248, 0«28, 65535, 128,0 %, 31/10000 meg/ese
Save:

Device Information:

172.16.38.220

Pont Swte: Listening

6.2.12 Symbol ’'Statistics Summary’ - Statistik / Kennzahlen der selektierten
Gruppe(n)
Beim Klick auf das Symbol , Statistics Summary" 6ffnet sich ein neues Fenster, welches eine Zusammenfassung der

aktuellen Simulationsstatistik anzeigt. Wenn keine Simulationsgruppe ausgewahlt ist, wird eine Gesamtstatistik
gebildet. Ist eine Gruppe ausgewahlt, wird lediglich eine gruppenspezifische Statistik eingeblendet.
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rSummary @\

Overall Summary

Anzahl der simulierten Einheiten

Units: ﬂﬂﬂﬂﬂn
Sent (A): mnuﬂﬂaﬂ
Sent (&): ﬂﬂnﬂnﬂn
Recv (A): EEEEEEE
Recv (@): ofoJofofof]4]

Runtime: 00:45:19.890

Anzahl der in der letzten Sekunde gesendeten
Anzahl der durchschnittlich gesendeten Pakete
Anzahl der in der letzten Sekunde empfangenen

Anzahl der durchschnittlich empfangenen Pakete

IRRRRN

Laufzeit der aktuellen Simulation

6.2.13 Symbol 'Reset All Statistics’ - Zuriicksetzen aller Gruppen

Beim Klick auf das Symbol ,Reset All Statistics” werden alle Statistiken zuriickgesetzt. Bitte Beachten Sie, dass
das Zuriicksetzen nicht riickgiangig gemacht werden kann. Vergessen Sie daher nicht, die Statistiken zu speichern,
bevor Sie diese zuriicksetzen.

6.2.14 Symbol 'Reset Statistics’ - Zuriicksetzen der Statistiken der selektierten
Gruppe(n)

Beim Klick auf das Symbol ,Reset Statistics” werden die Statistiken der selektierte(n) Gruppe(n) zuriickgesetzt.
Bitte Beachten Sie, dass das Zuriicksetzen nicht riickgdngig gemacht werden kann. Vergessen Sie daher nicht,
die Statistiken zu speichern, bevor Sie diese zuriicksetzen.

6.2.15 Symbol 'Daemon Preferences’ - Grundeinstellungen des Simulationsdienstes

Beim Klick auf das Symbol ,Daemon Preferences” 6ffnet sich ein neues Fenster zur Konfiguration des Simula-
tionsdienstes. Dieses teilt sich in die folgenden fiinf Reiter auf:

Grundeinstellungen (General)
Auf diesem Reiter konnen grundlegende Einstellungen wie z.B. die Art der Benutzeranmeldung konfiguriert werden.

Anonymous Login (Disable User Authentication)
172.16.101.119 Preferences [ — , .
Durch Aktivierung der anonymen Anmeldung wird die
{{User Database | Interfaces | Addressing | Statistics Benutzerauthentifizierung deaktiviert. Benutzer werden
automatisch als ,,Anonymous” angemeldet.

[E] Anenymous Login (Disable User Authentication)

] Send Daemon Information periodically (UDP Broadcast) Send Daemon Information perdiodically (UDP Broadcast)

Ein- bzw. Ausschalten der sekiindlichen Aussendung von
UDP Broadcast Paketen anhand derer Simulationsdi-
enste im Netzwerk automatisch vom ,,Remote Control
Interface” erkannt werden.

UDP Source Port (def.: 65352): 65352

UDP Dest. Port (def : 63353): 65353

TCP Source Port (def : 63624): 63624

UDP Source Port
UDP Quellport zum Aussenden von UDP Broadcast
Paketen. Defaulteinstellung: 65352.

UDP Dest. Port
UDP Zielport, an den UDP Broadcast Pakete gesendet
werden. Defaulteinstellung: 65353.

TCP Source Port

TCP Quellport, der zum Aufbau von Verbindungen zu
.Remote Control Interfaces” genutzt wird.
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Benutzerverwaltung (User Database)
Auf diesem Reiter konnen Benutzerprofile angelegt, bearbeitet oder geldscht werden. Bei Erstanmeldung existiert
nur der Benutzer ,root” ohne Passwort. Zum Anlegen eines weiteren Profils klicken Sie den ,+" Button.

172.16.101.119 Preferences

Interfaces

i

Addressing | Statistics

Private

admin

Administrator

Cancel

Type
Administrator
Default User
Info User

Private

CEEX=SF

Netzwerkschnittstellen (Interfaces)
Auf diesem Reiter werden die Netzwerkschnittstellen des Simulationsrechners aufgelistet. Der Benutzer hat die
Moglichkeit, jedem Interface einen Alias (z.B. Beschreibung des Netzwerks) zu vergeben. Zudem kdnnen Name,
MAC-Adresse, sowie alle zugewiesenen IP-Adressen angezeigt werden.

172.16.101.119 Preferences

| General User Database

eth0

ettt

Addressing | Statistics

54:BE:F7:08:26:80

100

Cancel

01

Index MName
2 eth0
3 eth1
4 eth2

MAC Address

54 BEFT.08:26:80
00:18:21:11:78:BE
54 BEFT.08:267F

Name
Frei wahlbarer Benutzername.

Type

Die Rechte eines Benutzers richten sich nach dem Be-
nutzertyp. Der ,Administrator” hat uneingeschrinkte
Konfigurationsrechte. Der ,Default User* darf grund-
satzlich alle Steuerungsfunktionen nutzen, nicht jedoch
Konfigurationen am Simulationsdienst vornehmen. Der
JInfo User" kann lediglich die Statistiken der Simula-
tionsgruppen einsehen.

Private

Ein- bzw. Ausschalten der , Private” Funktion. ,Private
User” werden nicht iiber die UDP Broadcast Pakete
publiziert, sondern miissen bekannt sein und manuell
eingegeben werden.

Password / Confirm Password
Frei wahlbares Passwort (mind. 1 Zeichen). Zur Besta-
tigung geben Sie das gewdhlte Passwort erneut ein.

Meinberg Protocol Simulation
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Netzwerkadressen (Addressing)
Auf diesem Reiter kdnnen Grenzen und Defaultwerte fiir MAC-, IPv4- und IPv6-Adressen konfiguriert werden.

172.16.101.119 Preferences

]

User Database | Interfaces AddeSSIHQ Statistics

Min. MAC Address:

Default MAC Address:

Max. MAC Address

Min. IPv4 Address

Default IPv4 Address:

Max. |Pvd Address:

Min. IPv6 Address

Default IPvG Address:

Max. IPv6 Address:

EC:46:70:FF:00:00
EC:46:70-FF:00:00

EC:46:70:FF-FF:FF

10.0.0.1
172.26.1.1

192168 255 255

2000:1
2000:1

2000:-frF-fit-fif-fiit

Min. MAC Address

Kleinste konfigurierbare MAC-Adresse.

Default MAC Address

StandardmaBig voreingestellte MAC-Adresse.

Max. MAC Address

Min. IPv6 Address

Kleinste konfigurierbare IPv6-Adresse.

Default IPv6 Address

StandardmaRBig voreingestellte IPv6-Adresse.

Max. IPv6 Address

Grobkte konfigurierbare IPv6-Adresse.

Statistiken (Statistics)

172.16.101.119 Preferences

User Database | Interfaces | Addressing | Statistics

[#Print Statistics to file periodically;

Interval:

File:

[C1 Print Statistics to stdout every second (-s)

30

froot/Meinberg/mpsrc/Statistics/s

Grobte konfigurierbare MAC-Adresse.

Min. IPv4 Address
Kleinste konfigurierbare 1Pv4-Adresse.

Default IPv4 Address
StandardméRig voreingestellte IPv4-Adresse.

Max. IPv4 Address
Grolte konfigurierbare IPv4-Adresse.

Print Statistics to stdout every second (-s)
Ein- bzw. Ausschalten der sekiindlichen Ausgabe der
Simulationsstatistiken auf ,stdout” (Standardausgabe).

Print Statistics to file periodically
Ein- bzw. Ausschalten des zyklischen Speicherns der
Simulationsstatistiken.

Interval
Zeitspanne zwischen zwei Speichervorgdngen der Sim-
ulationsstatistiken in Sekunden.

File
Dateipfad und -name der zyklisch gespeicherten Statis-
tikdatei.

30
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6.2.16 Symbol 'Disconnect’ - Verbindung trennen

Beim Klick auf das Symbol ,,Disconnect™ wird die Verbindung zum Simulationsdienst geschlossen.

6.2.17 Gruppeniibersicht

Im Bereich 2 (siche Kapitel ,Verbindungsreiter) befindet sich eine Liste der konfigurierten Simulationsgruppen.
Neben ausfiihrlichen Informationen iiber die Simulationsparameter enthilt sie zudem eine Statusanzeige (griin =
aktiv, rot = inaktiv), eine Information iiber den Besitzer der Gruppe (Owner) und die aktuelle Laufzeit (Runtime)
der Simulation.

Per Rechtsklick auf die Titelzeile kdnnen einzelne Spalten ein- bzw. ausgeblendet werden.

Per Rechtsklick auf einzelne oder mehrere selektierte Gruppen erscheint ein Kontextmenii. Dieses stellt eine
weitere Moglichkeit dar, Funktionen aus dem Hauptmenii auszufiihren.

Per Doppelklick auf eine der Simulationsgruppen gelangen Sie direkt in das Bearbeitungsfenster der Gruppe.

T MPS Faarmcte Contrel [= o]

IR ProTocoL smutaToR j\—

Main | 1TZ 16100119 | Dwenaew

- - : BEE R oot 5 [
& T X = e IS ABER veer: e 3 [3
Sisln 0 Owner Mose Unfs  Isbefece  ete Profocol Pt Addrena { Protuccl Paramaters Harrsrren
T Ebt Group yrr— P3O0 - A n, Sy fn, Ang I BCIER
e = o m o L d T T2 ’ e b 6 ana .
Stog Grovp « Stshn
el Group SElHtG ¥ D
= — Hame
i Ditaits
54. o ¥ e
it Summay 77|y
LA H
¥ Ieiedsce
Linir Group 1 Sansties MAC Cache =
MAC Rasolution ARPNOR): PIF: e
- = unns o Fiosh Address .
. . — ane
o : P .
Cely SessENa W e
y AEag Timeaut jme) st
7 iCuly Razeann e ok sl | o Pestocol Parsmater
- e VLAM
. . Fuiura
. o — Late
padnecl | Rartir cEred
B0 B
e [RLE--L R Roiet

Sruiied Sxrovermn
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6.2.18 Simulationsstatistiken

Im Bereich 3 (siehe Kapitel ,Verbindungsreiter”) befindet sich die Ubersichtstabelle der aktuellen Simulationsstatis-
tiken. Wenn in der Gruppeniibersicht eine oder mehrere Gruppe(n) selektiert ist/sind, werden die Statistiken nur
fir diese Gruppe(n) angezeigt. Ansonsten wird eine zusammengefasste Gesamtiibersicht dargestellt. Um eine aus-
gewdhlte Gruppe abzuwihlen, klicken Sie per Linksklick auf die Titelzeile der Gruppeniibersicht.

Um die Statistiken zu Speichern, klicken Sie auf das Speichern-Symbol (siehe Grafik):

[T MPS Remote Control [E=EEEN X))

V7//2/0)5l@ 560 PROTOCOL SIMULATOR N\r_

[ Main | 172.16.101.119 [ Qverview

B2

Status  ID Owner Mode Units Interface MNetw. Protocol First Address Protocol P:
o #0 root NTP 10 eth2 Pvd EC:46:70:FF:20:00, 172.16.38.200116 Str. 12 - Ref. 172.27.38.200 - Inj
] # root PTP 10 eth2 Pv4 EC:46:70:FF:20:0A, 172.16. /16 Unicast Slave - Domain 0 - Master 172.27)

] #2 oot PTP 1 eth2 Py4 EC:46:70:FF:20:14, 172.16.38.220/16 Unicast Controler - Dof

Summarized Statistics

MAC Resolution (ARP/NDP): PTP: PTP Unicast:
Requests sent 771 Announces sent Transmission Requests sent 10217
Responses received S771 Syncs sent Transmission Grants received 9852
Requests timed out: 0 Follow Ups sent: Transmission Denials received 9
Responses unrelatable: 0 (P)Delay Requests sent: Transmission Requests timed out 356
Requests received 10179 (P)Delay Responses received Transmission Grants unrelatable: 0
Responses sent: 10179 (P)Delay Requests timed out: Transmission Cancels sent: 0
(P)Delay Responses unrelatable: 2483
NTP: Transmission Requests received 0
Requests sent Announces received: 249102 (1.34/sec Transmission Grants sent 0
Responses received Rogue Announces received: 0 (0.00/sec Transmission Denials sent: 0
Requests timed out: Syncs received: Transmission Cancels received 0

Responses unrelatable: Follow Ups received 0
Requests received (P)Delay Requests received: 0 (0.00/sec Miscellaneous:
Responses sent: (P)Delay Responses sent 0(0.00%; Simulated Falures: 0
Simulated Recoveries: 0
Managements sent 0 (0.00/sec

Managements received 0 (0.00/sec

6.3 Ubersichtsreiter

Im Ubersichtsreiter werden alle auf verbundenen Simulationsdiensten angelegten Gruppen in einer Liste dargestellt.
Der Ubersichtsreiter gleicht bis auf das fehlende Konfigurationsmenii dem Verbindungsreiter. Per Doppelklick auf
eine der Simulationsgruppen gelangt man direkt zu dem entsprechendem Verbindungsreiter. Zudem bietet das
Speichern-Symbol die Moglichkeit, eine Zusammenfassung aller Simulationsstatistiken zu sichern.

[IT] MPS Remote Control e e

Yii/a/1]sla il PROTOCOL SIMULATOR {\J\r_

Daemon ‘ Status | (1] ‘ owner | Mode: | Units | Interface | Netw. Protocol ‘ First Address Protocol Parameters ‘ Runtime ‘

17216101118 @  #0 admn NTP 10 eth2 P4 EC:46:70:FF-00:00, 17216 38.150/16  Sir. 12 - Ref. 172.27.38.12 - Intv. 1000ms - Port 123 00:00:51
17216.101.119 @  #1  admn  NTP 10 eth2 1Py EC:46:70:FF.00:04, 172.16.38.160/16  Str. 12- Ref. 172.27.38.14 - Intv. 100ms - Port 123 00:00:34

17216101118 @  #2 admn NTP 10 eth? 1Pva EC.45:70°FF.00:14, 17216 38170/16  Sir 12 - Ref. 172.27.38.11 - Intv. 2500ms - Port 123 00:00:44

Summarized Statistics

MAC Resolution (ARP/NDP): PTP: PTP Unicast:
Requests sent 13 Announces sent 0 (0.00isec) Transmission Requests sent
Responses received Syncs sent: 0 (0.00/sec) Transmission Grants received:
Requests timed out Follows Ups sent 0 (0.00/sec) Transmission Denials received
Responses unrelatable: (P)Delay Requests sent: 0 (0.00isec) Transmission Requests timed out
Requests received B (PiDelay Responses received 0 (0.00%) Transmission Grants unrelatable:
Responses sent 5 (P)Delay Requests timed out 0 (0.00%) Transmission Cancels sent

(PJDelay Responses unrelatable: 0
NTP: Transmission Requests received
Requests sent 4207 (81.16/sec) Announces received: 0 (0.00/sec) Transmission Grants sent:
Responses received 4183 (99.43%) Rogue Announces received 0 (0.00/sec) Transmission Denials sent
Requests timed out: 22 (0.52%) Syncs received 0 (0.00/sec) Transmission Cancels received
Responses unrelatable: p=] Follow Ups received: 0 (0.00/sec)
Requests recsived 0 (0.00/sec) (P)Delay Requests received: 0 (0.00/sec) Miscellaneous:
Responses sent: 0 (0.00%) (P)Delay Responses sent 0.(0.00%) Simulated Failures:

Simulated Recoveries:
Managements sent: 0 (0.00/sec)
Managements received 0 (0.00isec)
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